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Krasaina buives fasades krasojuma vizualizacija (fotomontaza vai Zzim&jums) ar krasu
izvilkuma numuriem (Nr.)




Krasu paraugi
Noradamas detalas: jumta segums, sienu apdare, dekorativie element, logu ramji, durvis slégi,
varti, zogs, margas, cokols, cokolstavs, metala konstrukcijas u.c.

Krasu Detalas Krasas Krasas kods Krasas paraugs (15x50mm)
izvilkuma | nosaukums katalogs
Nr.
1 Apdare SAKRET Jura 4
2 Logi, detalas ( | RAL RAL8004
dekori ap
logiem,
durvim,
pilastri un
kolonnas)
3 Profilétais RAL RR750
skards
4 Metala RAL RR750
elementi
5 Cokols RAL SIGNAL
GREY 7004
6
7
8
Iss skaidrojoss
apraksts: Atjaunojot ekas fasades krasojumu pirms tam paredzéts veikt fasades

bojato posmu remontu atbilstoSi Krasu pases pielikuma pievienotajam

darbu aprakstam. Vienlaicigi paredzéta visu veco koka logu nomaina

pret jauniem PVC tipa logiem ar triskarsa stiklojuma paketéem. Ekai

saglabajams esosais jumta segums un ar€ja lietus idens noteksistéma.

Noteksistemas atseviSku nolietoto elementu nomainu veikt péc
nepiecieSamibas. Vienlaicigi atjaunojams esoS0 evakuacijas kapnu
krasojuma slanis ka ari ekas ieejas kapnu vizualais stavoklis




Pielikuma dokumentu kopijas, uzradot originalus (vajadzigo atzimét):

X | IpaSumtiesibas apliecinosi dokumenti zemesgramata

Biives lietoSanas tiesibu apliecinosi dokumenti

Pilnvara, ja iesniegumu neiesniedz nekustama tpasuma Tpasnieks

X | Cits: Fasades atjaunoSanas darbu paraksts, fasazu raséjumi

Kontaktpersona:
Objekta Tpasnieks

X | Krasu risinajuma projekta autors: SIA’”’ARCHE’’ Janis BérzinS mob. 29642028
Iesnieguma iesniedzgjs

Ieceres ierosinataja apliecinajums:

Apliecinu, ka:
v Krasu pasé paredzéto darbu laika netiek nomainiti fasades elementi un paredzamie
darbi neatbilst nevienam citam biivniecibas ieceres veidiem.
v' Pievienotie dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi, attieciba uz objektu
nav nekadu apgritinajumu, aizliegumu vai stridu.
Esmu informéts, ka:
v' Krasu pase tiek izskatita 7 darba dienu laika péc tas registracijas Biivvaldé. Viens
krasu pases eksemplars tiek nodots glabasana Biivvaldes arhiva.
v' Krasu pasi var sanemt Biivvaldé. Krasu pases noraidijuma gadijuma Bivvalde
sniedz rakstisku atteikumu, kurs tiek nosiitits ipasniekam ierakstita véstulé.

27.12.2017 Vitalijs Skudra
Datums Paraksts / paraksts atsifréjums/
AIZPILDA BUVVALDE:

Rézeknes novada pasvaldibas buivvaldes lemums Nr. ,
datums
par krasu pases saskanoSanu:

Biivvaldes atbildiga
amatpersona

Vards, uzvards, Amats, Paraksts Datums

Rézeknes novada paSvaldibas biivvaldes komisijas léemums Nr. ,
datums
par atteikumu saskanot krasu pasi:

Biivvaldes atbildiga
amatpersona

Vards, uzvards, Amats, Paraksts Datums
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PIEZIMES

1. AR DALA VISI IZMERI DOTI MILIMETROS,
AUGSTUMU ATZIMES METROS, JA NAV NORADITAS
CITAS MERVIENIBAS. RASEJUMUS NEDRIKST MERIT!
LASIT RAKSTITOTS IZMERUS!

2. VISUS IZMERUS PRECIZET OBJETKA.

3. GADIJUMA, JA DABA KONSTATETAS
NEPRECIZITATES VAI

ATKAPES NO PROJEKTA, NEKAVEJOTIES JAINFORME
ARHITEKTS.

4. MEZGLU DETALIZACIJU UN DETALU UN
IZSTRADAJUMU RAZOSANAS PROCESU SASKANOT
AR ARHITEKTU.

5. RASEJUMUS SKATIT KOPA AR PAREJIEM
ARHITEKTURAS UN INTERJERA DALU RISINAJUMIEM
6. +0.000 ATIZME GRUNTSGABALA PIENEMTA EKAS 1.
STAVATIRAS GRIDAS ATZIME.

7 JEBKADU IZMAINU GADIJUMA SASKANOSANA AR
PROJEKTETAJU PARSTAVI OBLIGATA!

Profilétais skards PP20 tipa
(trapece) RR750 mala karninu
sarkanaja tonT

Metala elementi,
RR750 mala karninu
sarkanaja ton1

Projekta Nr.:

Arhitekts Aivars Robins

Raséjuma nosaukums:

FASADES ASIS A-D UN 5-1

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasatitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese:  Brvibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 15.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:100
Projekta stadija: CaurejoSais lapas Nr.:
HitHH#
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Zemesgramatu aplieciba

Rézeknes zemesgramatu nodaja -
Maltas pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 1000 0006 9962

Kadastra numurs: 7870 003 0588
Rézeknes rajona Maltas pagasts, Malta, Brivibas iela 6

l.dala1.iedala : < 3
lerzkfta Nekustams Tpaums, servitati un realnastas dESnpélj’;ﬁgrggla Ti’:mﬁ‘sl
1.1. Zemes gabals ar kadastra ap2|mejumu 7870 003 12162 kvm
0588.
1.2. Uz zemes gabala atrodas: nedzivojama éka
(kadastra apzimé&jums 7870003 0588 001). : W
S Il.dala 1. iedala - : 3
leraksta Tpasnieks, personas/nodokju Domajama - -~ Summa, par kadu
Nr. maksataja kods, tiesibu pamats dala " jegts Tpadums(Ls)
1.1. Tpadnieks: Maltas pagasta pasvaldlba nodok]u 1 '
maksataja kods 90000048449.
1.2. Pamats: 2002. gada 29. aprila uzzina par
nekustamu Tpasumu nr.134, 2002, gada 25.
aprila zvérinata revidenta izzina nr.1 -27/132.

Zurnala Nr. 300000262176, datums 31 05.2002 Lémuma datums: 05.06.2002

Kancelejas nodeva Ls 23,00 samaksata

Zemesgramatu nodalas tfesnesfs‘ Sy Gunars Siling-

Zemesgramatu aplieciba satur tlesnéga J
lemumu un informaciju par Tpaduma-sast VE(‘AC'“ &



{ZSNIRGTA
?EMESGREMM‘U APLIRCIBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Rézeknes rajona Maltas pagasta
Malta
Brivibas iela Nr.6

Zemes kadastra Nr. 7870 003 0588

ZEMES ROBEZU PLLANS

Robezas noteiktas atbilsto$i Maltas pagasta zemes komisijas 1996. gada 24 jilija 1émumam

Nr.06a

s

Robezu plans sastadits meroga 1 : 500 pec 2001.gada uzmeérisanas materialiem.

Zemes kopplatiba ir 2162 kvm

Zemes Tpasums registréts—

zemesgramatu nodalas zemesgramata
.</“/ﬂ//_

~ gada“ « i

Nodalij uma(gfff 1jas) Nr. 2 A

Zemesgramatu nodalastiesnesis

VALSTS ZEMES DIENESTS

3

Latggles regionala nodala

25707

/t;‘// Nod.vaditﬁ%/ //(--/:'/'/j’//% ) Natilija Streikise




ROBEZPUNKTU KOORDINATAS

ZEMES GABALA

VIETEJA SISTEMA [ZVIETOJUMA SHEMA
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ARCHC

Objekts: SABIEDRISKAS EKAS KRASU PASE

Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rézeknes novads

Fasades atjaunoSanas darbu apraksts.

Virsmas sagatavosana:

Sakuma stadija japarliecinas par to, vai uz virsmas nav novérojami vaji piegulosi veca
apmetuma slani, mira elementu vaji piegulosie slani vai atdalijusie veco Suvju elementi, ja
tadi ir, tad tos vajag mehaniski atdalit. No virsmas jaatdala art apmetuma slani, kas remonta
nolikos ir lietoti, lai saglabatu mira atsevisku elementu dalas, Sie apmetuma slani noteikti ir
mehaniski jaatdala.

Visu mira plakni jaattira ar nertiséjosa térauda birsti, lai atdalitu art nelielos slanus, kuri
atdalisies mehaniskas tirisanas laika. Ja tiriSanas laika paradas mira elementi, kuri sak
atdaltties no virsmas, tie noteikti mehaniski jaatdala.

Ja uz virsmas ir mirim neraksturigi materiali vai parklajumi (apmetuma slani, kas atSkiras no pamat
mira materialiem, ellas krasu paliekas, dazadi remonta materiali, neraksturigi parklajumi, notecgjumi
u.t.t) tie visi noteikti mehaniski jaatdala tik dzili, lidz tiek atsegts vecais mris.

Ja mura konstrukcija ir izdrupu$i mura elementi (kiegeli, puskiegeli vai kiegelu izdrupumi un $képeles)
tie jademonte un jaaizpilda ar mirim identiskiem materialiem, ta lai miiris nezaud@&tu savu nestsp&ju un
konstrukcijas noturibu. Nelielas kiegelu izdrupumu vietas aizpildamas ar apmetuma javu Sakret HM 10
(padzilinajumos lidz 40mm var izmantot Sakret HM-L 4 un uz maisu tam japievieno 2.kg balta
cementa Aalborg White), bet demontgto pilno kiegelu, puskiegelu vai miira dalu vietas japarmarg, vai
jaaizvieto ar jauniem Kiegeliem.

temperatiira ari nenoslidés zem +5°C.

Veca miira Suves, kuras ir irdenas un vizuali defektétas, jaiztira minimali 20mm dziluma. Ja Suves ir
irdenas, tad tas jaiztira lidz Itmenim, kad tiek sasniegta stabila veca SuvoSanas/miiréSanas javas
struktiira.

P&c apmetuma demontazas un irdeno Suvju iztiriSanas, rekomend&jam virsmu attirit no putekliem un
nestabilam apmetuma dalam izmantojot slotu vai birsti. Rekomend&jam izmantot tidens augstspiediena
mazgataju, lai attiritu virsmu no vaji pieguloSiem apmetuma u.c. biivmaterialu slaniem. P&c

mazgasSanas fasade ir pilniba jaizzave.

Tehniskas un drosibas datu lapas ir pieejamas SIA Sakret majas lapa www.sakret.lv

ISTAIS DARBAM



http://www.sakret.lv/

Attiritas mira Suves jagrunté ar dzilo grunti Sakret TGW un jaaizpilda ar vésturisko apmetumu Sakret
HM10.

Virsmas sagatavo$ana pirms apmesanas:

Pirms vésturiska apmetuma Sakret HM10 uzklaSanas fasade jagrunté ar dzilas iedarbibas
grunti Sakret TGW. Sakret TGW uzklajams ar otu vai suku, bet jaizvairas no grunts
notecéjumiem, ja tadi veidojas tad tos noslaucit, vai ari izlidzinat uz pamatvirsmas. Suvju
vietas arl jagrunté, ja nepiecieSams darbus var veikt grunts sastavu uzklajot ar smidzinataja
palidzibu un izlidzinot ar otu vai suku. Vietas, kur netiek demontéts vecais apmetums
gruntésanai izmanto metodi ,,slapj$ pa slapju” — t.i. pirmaja karta Sakret TGW grunti uzkl3j
tik daudz cik virsma spéjiga iestkt un grunts otro kartu uzklaj laika, kameér pirma grunts karta
vél nav noZuvusi.

Materialam jazast apm. 24-48st. (atkariba no gaisa mitruma un aréjas gaisa temperatdras, ka
ari atkariba no virsmas mitruma un virsmas temperatdras). Pielaujama aréja gaisa un
virsmas temperatira Sakret TGW iestradei ir no +5°C lidz +25°C.

Sakret vesturiska apmetuma HM10 uzklasana:

SAKRET HM10 vésturisko apmetumu izstrada ar rokam vai ar apmetuma masinu. Sakuma veic
iztlrTto Suvju aizpildisanu ar apmetumu Sakret HM 10 apmetumu. Ja ir iesp&jams, tad pirmo apmetuma
kartu veido kopa ar Suvju aizpildiSanu, to var izpildit gadijuma ja Suves tiks tiritas dziluma apm. 5-
10mm. Gadijuma ja Suves bus dzilakas (10-30mm) tad sakuma naksies aizpildit Suves un vélak veikt
virsmas apmesanas darbus.

Pirmo kartu apm. 10mm uzklaj noklajot visu plakni un nolidzina ar nertis€josa te€rauda deliti vai
Spaktellapstu. P&c izturéSanas (min. — 4 stundas, max. — 3 dienas) uzklaj apm. 10 mm biezu vésturiska
apmetuma Sakret HM10 otro kartu. Tehniski pielaujamie katras kartas biezumi no 7mm-12mm.

SAKRET HM10 apstrada péc kalka/cementa apmetumu iestrades tehnologijas. Apstradasanas
bridi apmetuma virsma nedrikst biit parak mitra, un ta apstradajama péc iesp&jas mazak, lai izvairitos
no saistvielu un mikroskopisko dalinu bagatinasanas un virsmas sablivé$anas. Nekada gadijuma uz
vesturiska apmetuma Sakret HM10 nedrikst likt tvaika necaurlaidigus parklajumus (alkida krasas,
akrila krasas, poliméru $pakteles u.t.t). Apmetuma pilnas saistiSanas reakcijas un Zt$anas laiks ir apm.
24h/1mm Kkartai, bet ne ilgak par 28.dienam. Vietas, kur turpina koncentréties parak liels mitrums no
pamatvirsmas materiala pilnas izztSanas/sacietéSanas laiks var bt ilgaks par 28.dienam. Pielaujama

argja gaisa un virsmas temperatiira apmetuma iestradei ir no +5°C Iidz +25°C.

Tehniskas un drosibas datu lapas ir pieejamas SIA Sakret majas lapa www.sakret.lv

ISTAIS DARBAM
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Apdares materiali:

Uz vésturiska apmetuma Sakret HM10 ka noslédzoSo materialu var izmantot smalko sanacijas
apmetumu Sakret SFP (SP). So produktu izmanto, lai nodro$inatu lidzenas virsmas izveidi uz pamat
apmetuma HM10. Virsmas grunt€Sanas pirms SpakteléSanas nepiecieSama tikai gadijuma, ja virsma ir
palikusi puteklaina vai ilgaku laiku noturéta atklatas atmosferas iedarbiba (ja nepiecieSams, tad
gruntéSanai izmanto grunti Sakret TGW). Ja projekta netiek paredzéta gludas virsmas iegiiSana
izmantojot vésturisko apmetumu, tad uzklato materialu Sakret HM 10 kraso.

Nemot vera apkartgjo vidi un &kas specifiku, krasosanai rekomend&jam izmantot sekojosus materialus;

- Grunt€Sana / izmanto Sakret FM-G grunts, koncentratu, kuru pirms lictoSanas jaatSkaida ar

fideni attieciba 1:3 un vienmérigi bez notecgjumiem nogrunt® virsmu. Lauj tai nozut 4-
12.st.

- Kraso$anai izmanto silikona sveku krasu Sakret SKF, to uzklajot divas kartas. Tehnologiskais

zuSanas laiks starp kartam 12st.

Piezime: Ja materials Sakret HM10 tiek uzrivéts un krasots, pastav iesp&ja, ka vietam bis redzami
nelieli polipropiléna Skiedras atklajumi, krasoSanas noturibu un kvalitati tas negativi neietekmé.
Gadijuma, ja ka noslédzosais apmetums pirms krasosanas tiek atstats Sakret HM 10, tad virs€jai kartai
varam piedavat Sakret HM 10 apmetumu bez polipropiléna sSkiedras.

Rekomend@ju partipéties par to, lai &kas konstrukcija nespétu ieklit papildus mitrums, tadgel
japarliecinas vai nav defektéti jumta, parapetu un dazadu citu €kas mezglu elementi. Bivdarbu procesa
sastatnes rekomend&jam aprikot ar jumtu un aizsarg sietu, kas pasargas no laikapstaklu nelabvéligas
ietekmes.

Atkariba no izvirzitajam prasibam projekta varam piedavat ar1 tadus apdares materialus, ka silikata

krasa, kalku/cementa vai kalku krasu.

SIA""ARCHE'' valdes priekssedetajs

Janis Berzins

Tehniskas un drosibas datu lapas ir pieejamas SIA Sakret majas lapa www.sakret.lv
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