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Elektroapgades
Skaidrojoss apraksts

Tikla spriegums 380/220V.

Pa=23,6kW, la=38A.

Projekta izstradati ieksgjie elektroapgades tikli Sabiedriskas €kas vienkarSota atjaunoSana,
Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts, R€zeknes novads, LV-4630.

Projekta uzprojektéta S1.1  (Pirma stava speka un apgaismojuma sadalni) telpa Nr. 12.
Sadalni S1.1 pieslégt pie esosas US ievadsadalnes. No S1.1 paredzéts nobarot S2.1( otra
stava spéka un apgaismojuma sadalni) un PS (Pagrabstava sadalne.

Projekta paredzetas individualas sadalnes ar DIN sliedém, ar attiecigo aizsardzibas pakapi
katrai sadalnei, modulu skaitu un izpildijjumu skatities sadalpu shé€mas. Sadalnes
paredz€tas zem apmetuma un virsapmetuma plastmasa un metala izpildijjuma korpusos.
Sadalnes paredzet ar 30% rezerves brivu pieslégumu vietu un kopnes sadalnés paredzet ar
30% rezerves jaudas pieslégumu.

Iekstelpu kabeli paredzeti MMJ markas, arpus telpam paredzeéti NY'Y markas kabeli.
Kabelus gaiteni instalét pa kabelu kanalu, telpas ar miira sienam segti zem apmetuma
(frézrievas) un jaunas gipSkartona sienas plastmasas aizsargcaurulgs.

Projekta uzprojektetas zemapmetuma kontaktligzdas ar attiecigo aizsardzibas pakapi.
Sadzives kontaktligzdas instalét 0,3m augstuma no gridas limena, Tualetes mezglu zona
kontaktligzdas instalét planos noraditos augstuma no gridas un ne tuvak ka 0,5m no
izlietnes.

Telpa Nr. 1.7 pie taféles macibu klasé kontaktligzdas instalét 0.9m augstuma. Projektoru
rozetes stiprinat pie griestiem.

Projekta paredzets nomainit kvelspuldzes, halogénas spuldzes, lumeniscentas spuldzes
pret LED spuldzem.

Visiem gaismekliem un spuldzém jabiit razotaja CE sertifikatam un atbilstibas
deklaracijai.

Materialu apjomu skatit kopa ar planiem. Pirms materialu pasttiSanas apsekot objektu un
precizet katras konkrétas telpas instalacijas patnibas ieverojot telpas specifiku un griestu
segumu. Lampu izvietojums planos var nesakrist ar objekta iesp&jamo faktisko
izvietojumu, nemot vE€ra pargjas esosas un projekt€§jamas inzenierkomunikacijas.
Komunikacijas savietot péc fakta, saglabajot simetriskumu un vienmerigu gaismas
izkliedi.

Gaismeklu, tehniskos parametrus skatities eksplikacijas. Apgaismojuma aprékini tika
veikti ar DIALux programmu. Mainot gaismeklus uz ekvivalentiem javeic apgaismojuma
Iimena parrékins telpas atbilsto$i normativiem un jasaskano ar pasiititaju un projekta
autoru.

Apgaismojuma vadiba paredzeéta lokali no slédziem, parslédziem kréslas un kustibu
sensoriem. Sleédzus instalé 1,0m no gridas limena un durvju roktura vérSanas pusé. Péc
vietas precizét durvju rokturu un veérSanas puses durvim un nepiecieSamibas gadijuma
sledziem mainit atraSanas vietas. Projekt€jamaja €ka paredz€ts darba apgaismojums ar
spriegumu 220V, ka ar1 avarijas un dezur&usais apgaismojums ar spriegumu 220 V.
Avarijas un dezarjuso apgaismojumu nodroSina apgaismes ierices ar iebtvétiem
akumulatoriem, kas sprieguma pazuSanas gadijuma nodroSina nepiecieSamo
apgaismojumu 1 stundas laika. Apgaismojuma limeni paredzét saskana ar eso$ajiem
normativiem. Projekt€jamaja €ka paredzets evakuacijas apgaismojums, kuru nodroSina
raditaji "IZEJA’’ ar barosanas bloku 1.stundai.

Pirms gaismeklu pasiitiSanas konkréto modeli saskanot ar atbildigo projektétaju un
pasutitaju.

Skersojot ugunsdro$os nodalfjumus, veikt ugunsdrosos pasakumus telpu norobeZo3anai,
elektroapgades komunikaciju Skérsojuma vietas atbilstos$i LR spéka eso$am normam un
instrukcijam.
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Pagrabstava uzstadit jaunu elektrosadalni ( PS) un parslégt esosos pieslégumus péc vietas
pie projektéjamas sadalnes. Pagrabstava uzstadit jaunu apgaismojumu un pieslégt pie proj
PS sadalnes.

Visas iekartu metaliskas dalas, kuras nav zem sprieguma, bet var nokliit zem ta izolacijas
bojajuma gadijuma sazemét.

Projekta izstradati Zibensaizsardziba objektam Sabiedriskas €kas vienkarSota atjaunosSana,
Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts, Re€zeknes novads izstradats atbilstosi LBN 261-15
"Eku iek$€ja elektroinstalacija", LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba" un LEK 42-2
"Parsprieguma aizsardziba zemsprieguma elektrotiklos".

AtbilstoSi LNB 261-15 ¢kai noteikta III. zibensaizsardzibas klase ka publiskai €kai. Tresa
aizsardzibas klase nodroSina zibensaizsardzibas Itmeni lidz 90%. Objekta paredzéts,
izbliveét pasivo zibensaizsardzibu izmantojot tikla un aizsarglenka metodi.

Aizsargat nepiecieSams visus objektus, kas pacelas vairak par 0.3m virs jumta limena.
Gadijuma, ja izbuive laika tiek konstatéts, ka kads no tiem nav aizsargats nepiecieSams
sazinaties ar projekta autoru trikumu noveérSanai.

Uz jumta zibensnoved&jus paredzets izbtivét no @8mm aluminija apalstieples. Apalstiepli
stiprinat ik péc 1 metra. Katrus 10m nepiecieSams paredz€t stieples garuma
kompensatorus. Izvietojumu precizét atbilstosi faktiskajam mansardu logu izvietojumam.
Logus, kas atrodas tuvak par Im no zibensnoved€ja nepiecieSams pievienot tam.
Horizontalos zibensnoved&jus uzstadot uz jumta nepiecieSams ieturét minimalo izol€joSo
attalumu 0.10m.

Zibensnovedg&jiem jabiit péc iesp&jas taisnakiem, nav pielaujama noved€ju izbiive cilpas
veida, gadijumos kad tas ir neizb&gami, janodroSina minimalais nepiecieSamais atdaloSais
attalums. Kad to nav iesp€ams ieveérot nepiecieSams veikt neaizsargato iekartu tieSu
pievienoSanu pie zibensnovedgja atbilstosi LVS EN 62305-3 un CEI vadlinijam 82-25 II
izdevums.

Metala jumtinus nepiecieSams pievienot zibensaizsardzibas sist€émai un aizsargat ar
@8mm apalstiepli, to paceltu vismaz 0.3m virs to ItTmena. Lielo objektu aizsardzibai uz
jumta paredzgt zibens uztvergjus @16mm.

Vertikalos zibensnoved€jus [idz mérijuma klemmei paredzets izbtivét no @8mm aluminija
apalstieples PVC apvalka, pievienojumu pie zem&juma kontiira veikt ar @10mm Karsti
cinkota (50um) térauda apalstiepli. Zibensnoved&ju grunts skérsoSanas vieta 0.3m uz
abam pusém zibens noved&jam janodroSina aizsardzibu pret koroziju. Uz visiem zibens
novedgjiem nepiecieSams paredz&t mérijuma klemmes H=0.5m no zemes vai tam
paredzétas likas zemé. Nav pielaujams zibensnoved&jus montét lietusiidens notekas. Pie
visiem zibens novedgjiem nepiecieSams izbuvet vertikalos zem&uma elektrodus
L=4x1.5m. Izvietojumu precizét montazas laika atbilstosi lietusiidens noteku izvietojumu.
Attalums starp vertikalajiem nolaidumiem nevar parsniegt 15m + - 20%.

Nav pielaujam €ku viegli uzliesmojoSu materialu tieSa saskare ar zibens noved€ju sist€ému,
ka ar viegli uzliesmojoSu vielu atraSanas zem jumta metala parsegumiem, kas zibens
izlades rezultata var tik caursists. Veicot zibens aizsardzibas montazu darbu, veic€jam
japarliecinas par materiala degtsp&ju zem zibens izladéem paklauta jumta seguma,
nepiecieSamibas gadijuma, ir jaievéro minimalo atdaloS$o attalumu lidz degtsp&jigam
virsmam.

Par zibens noved€jiem un zemétajiem nav pielaujams izmantot caurulvadus un tilpnes ar
viegli uzliesmojosiem Skidrumiem un €ku un biivju dzelzsbetona konstrukcijas ar ieprieks
spriegotu armatiiru.

Visiem savienojumiem ir jaatbilst LVS EN 50164 un LVS EN 62561 un janodroSina
savienojuma parejas pretestiba <0,05Q.

Augsné un zem apmetuma nav pielaujams izmantot aluminija zibens novedgjus.
Zibensaizsardzibu paredzg€ts pievienot aréjam zemé&juma kontiiram 40x4mm Rz<4Q, kas
ieguldits Im no zemes virsmas.

Zibens noved€u savienojuma vietas ar zemgjuma kontiru un to savstarp&jos
savienojumus nepiecieSams aizsargat pret koroziju.



33. Visas BK konstrukcijas (lietusiidens notekas, sniega barjeras, jumta nozogojumu, droSibas
barjeras) un citas stravu vadoSas dalas, kas zibens izlades rezultata un elektroapgades
bojajumu gadijuma var nonakt zem sprieguma, nepiecieSams sazemeét.

34. Zem&juma kontiiru izbiivét péc vertikalas un horizontalas planésanas darbiem, péc dzilo
komunikaciju izbiives un pirms labiekartosanas darbiem un cieto segumu izbiives. Izbtives
darba veikt saskana ar LR spéka esosiem normativiem.

35. Skérsojuma vietas ar citam inZenierkomunikacijam rakt bez mehanismiem pie
pietuvinajuma tuvak pa 0.5m izmantot p.c. 110mm aizsargcauruli.

36. Horizontalos zibensnovedgjus uzstadot uz jumta nepiecieSams ieturét minimalo izol&oso
attalumu 0.10m.

37. Jumta noZogojumu pieslégt pie zem&uma kontira.

38. Visa zem&juma vietas jamark¢ atbilstos$i MK 238 "Ugunsdro$ibas noteikumi*.

39. Visus darbus veikt saskana ar LR speka esoSam normam un instrukcijam.

Sastadija R.Vanags .......ccccvennenne 20.12.2017



LAPU SARAKSTS

Angﬁgﬂgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes
1 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 50W, 230V, 50Hz, IP65
C————— | 6300lm
2 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 25W, 230V, 50Hz, IP65
——— | 3000Im
3 Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis
O 32W, 230V, 50Hz, IP65 3800Im
 wnm Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis
3"_"A"| 32w, 230V, 50Hz, IP65 3800Im
O ar iebOvetu akumulatoru 1h + stavokla releju.
4 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, 1P20
= 4400Im
4* "A" | Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20
@ 4400Im ar ieblvétu akumulatoru 1h + stavokla releju.
5 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, 1P44
= 4400Im
5* n A vl Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP44
4400Im ar iebavétu akumulatoru 1h + stavokla releju.
6 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 36W, 230V, 50Hz, IP20
D 5200Im
7 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 47W, 230V, 50Hz, IP20
6600Im
8 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 62W, 230V, 50Hz, IP20
8800Im
g* "A" | Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 75W, 230V, 50Hz, IP44
E} 8800Im ar ieblvétu akumulatoru 1h + stavokla releju.
10 Griesto ieblvéjams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44
° 1600Ilm
10* "A" Griesto iebtvéjams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44
o 1600Im ar ieblvétu akumulatoru 1h + stavokla releju.
11 Griesto ieblvejams LED gaismeklis 9W, 230V, 50Hz, IP44
° 1000lm
12 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 26W, 230V, 50Hz, IP20
= | 2200m
13 Pie sienas stiprinams LED gaismeklis 16W, 230V, 50Hz, IP44
]
2200Im
14 Pie sienas vai griestiem stiprinams gaismeklis "IZEJA" ar
LED spuldzi 1x4W; 1P44 vai IP20 un
baro$anas bloku 1.st. komplekta
15 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis ar asimestrisku optiku - gaismas
—_— stars virzits uz tafeli, 32W, 230V, 50Hz, IP20, 4000lm
Angﬁ%?,jgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes

7

Vienpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP20

Vienpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP44

d
¢

Vienpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP44

Divpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP20

Vienpola zemapmetuma parslédzis 220V; 10A; IP20

Vienpola zemapmetuma parslédzis 220V; 10A; IP44

Y
e
o

X

Klatbltnes sensors, 360*, R=6m 230V; 10A; IP44

Lapas Nr. Lapas nosaukums Piezimes
EL-1 Visparigie raditaji B/M
EL-2 Pagrabstava plana fragments ar apgaismojuma tikliem M 1:100
EL-3 1.stava plans ar apgaismojuma tikliem M 1:100
EL-4 1.stava plans ar spéka tikliem M 1:100
EL-5 2.stava plans ar apgaismojuma tikliem M 1:100
EL-6 2.stava plans ar spéka tikliem M 1:100
EL-7 S1.1 sadalnhu shéma B/M
EL-8 S2.1 un PS sadalnu shémas B/M
EL-9 Jumta plans ar zibens aizsardzibas tikliem M 1:200
Sp.EL Materialu specifikacija B/M
STBUVPROJEKTA EL/ELT DALAS RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS
BUVNORMATIVIEM UN CITU NORMATIVO AKTU, KA ART TEHNISKO VAI
JPASO NOTEIKUMU PRASTBAM.
BUVPROJEKTA EL/ELT RAIMONDS VANAGS
DALAS VADITAJS sertifikata Nr.3-00196
20.12.2017
(DATUMS) (PARAKSTS)
EL dalas projektétajs:
SIA "SCALAS" /1
ELEKTROAPGADES TIKLU —
PROJEKTESANAS BIROJS - Projekta Nr »
oo RabAr 1210 =L -
scalas@inbox.lv  +371 29893753 EE r‘ 1 O 7
BPDV R.Vanags
IZSTRADAJA R.Vanags
Anggﬁgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes
Raséjuma nosaukums:
£ 1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20
ZISZ 2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20 Vlspérl'gle rédrtéﬂ
ZE 4-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20 -
. Objekta nosaukums:
1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP44 = = = x =
k P k SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
£ 2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP44 ATJAUNOSANA
8-vietigs kontaktligzdu bloks gridas karba 220V, 16A, IP44 PasUtTtéjs:
oz 2-vietigs kontaktligzdu bloks griestu karba 220V, 16A, IP20 Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde
N Izvadi iekartam Adrese: — _
- Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
== | Spékasadalne Rézeknes novads, LV-4630
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
Stavvads 7870 003 0588 001 20.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
Kabelu kanals 180x60mm B/M EL-1 9 E L
Plastmasas caurule @ =20mm2 Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:




TELPU EKSPLIKACIJA PAGRABSTAVS
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2)
0.1 Kapnu telpa
0.2 Gaitenis
0.3 |Tehniskatelpa
0.4 |Tehniskatelpa
0.5 Paligtelpa
1.stavs kopa 361.27

AszT)rlgijgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes
1 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 50W, 230V, 50Hz, IP65
—
6300Im
2 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 25W, 230V, 50Hz, IP65
— 3000Im
Ang,ﬁg%jgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes

¢

Vienpola virsapmetuma slédzis 220V; 10A; IP44

EL dalas projektétajs:
SIA "SCALAS" /’

PROJEKTESANAS BIROJS
Reg.Nr. LV40103862576

Projekta Nr.:

Bavkomersanta Reg.Nr. 12109 - ﬁ

scalas@inbox.lv  +371 29893753 E E r‘ L 1 0 7
BPDV R.Vanags

IZSTRADAJA R.Vanags

Raséjuma nosaukums:

Pagrabstava plana fragments ar apgaismojuma
tikliem

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasutitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: B vibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,

Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:

7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:100 | EL2 EL

Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:

BP
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Ara apgaismojuma piesl.
Virs ieejas durvim
@ @ @ @ EL dalas projektétajs:
SIA "SCALAS" —~
" - —
— - Projekta Nr.:
pziméjums Aprakst tehniskie dati T Bavkomersan ta Reg.Nr. 12109 =
TEI_P EK PLIKA I A 1 TAV plana Préfsts un tehinisie cat Piezimes scalas@inbox.lev(3 +371 29893753 EEr‘ 1 07
U S cu S S 3 Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2) © | 32w, 230V, 50tz, 1P65 3800im BPDV R.Vanags
 wam Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis ——
1 [Tualete 17.45 3 O 32W, 230V, 50Hz, IP65 3800im . IZSTRADAJA R.Vanags
2 DZKSU gramatvédiba (galv.gr., ekonomists) 21.02 ar iebavétu akumulatoru Th + stavokia releju.
4 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, 1P20
3 |DZKSU Arhivs 15.26 = | 4400im Ras&juma nosaukums:
4 Zale 95.12 "AN | Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20
5 Parvaldes vaditaja kabinets 21.59 E] 4400Im ar iebavétu akumulatoru 1h + stavokla releju. _ _ ) ) o
6 |Atpatas telpa 15.61 5 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP44 1. stava plans ar apgaismojuma tikliem
7 DZKSU inZeniera, parvaldes kabinets 16.87 (- 4400l
8 [DZKsU vaditaja kabinets B | e e e o, 207,20 P44 Objelkta nosaukums: e & P&
9 |DzKsUjurista kabinets 15.04 s T B S S — SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ie griestiem stiprinams gaismeklis , , z, néju iski ; -~ x
10 DZKSU Kase 14.84 5200Im plana Apraksts un tehniskie dati Piezimes ATJAU NOSANA
11 Garderobe 13.14 Vi | 1t ledzis 220V; 10A; IP20 71Tt 5ie"
12 |Foaje, koridors 95,17 7 Pie griestiem stiprindms LED gaismeklis 47W, 230V, 50Hz, IP20 C{ lenpola zemapmetuma steazis Pasutitajs:
2 . 6600Im = e - =
, . . . Vienpola zemapmetuma sledzis 220V; 10A; IP44 Rézeknes novada pasSvaldibas Maltas pag. parvalde
13 NO'_:(téva (PO) instrumentiem un zales 13.82 8 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 62W, 230V, 50Hz, IP20 {
aprikojumam 8800Im X Divpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP20 Adrese: )
14 |Maltas pagasta parvaldes kase 14.64 9* "A" | Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 75W, 230V, 50Hz, IP44 Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
15 Klientu apkalpo$anas centrs (KAC), 515 [ | 8800Im ar iebavatu akumulatoru 1h + stavokla releju. Wea Vienpola zemapmetuma parslédzis 220V; 10A; IP20 Rézeknes novads, LV-4630
- :_l'e'ivgilbaiszkre:ars o 10° Griesto iebtvéjams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, 1P44 = A Vienpola zemapmetuma parslédzis 220V; 10A; IP44 Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
letvedes Kabinets . 1600Im
17 Veéjveris 2.30 10* "A" Griesto iebdvéjams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44 X Klatbatnes sensors, 360*, R=6m 230V; 10A; IP44 7870 003 0588 001 20.12.2017
18 Kapnu telpa 13.68 o 1600Im ar iebavétu akumulatoru 1h + stavokla releju. Mérogs_' Lapa: Lapas kopa:
19 Véjtveris 2.40 11 Griesto ieblvéjams LED gaismeklis 9W, 230V, 50Hz, IP44 (TTTTTT Kabelu kanals 180x60mm 1 . 1 OO EL-3 E ’_
° 1000Im .
20 Pieliek i 0.8
icIEXamals 14 Pie sienas vai griestiem stiprinams gaismeklis "IZEJA" ar : T [P B
[ | LED spuldzi 1xdW; [P44 vai 520 un Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
1.stavs kopa 361.27 baro3anas bloku 1.st. komplekta B P
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uz 2. stavu
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; Sadalne
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H=0.3m

1.1-43
"Elxigads griestos

+
”

Kabelu kanals

[TTTTTTTTY

- " |

2 v T ~ -
1.1-35

H=0.3m ’

$1.1-13 180x60mm
H=0.3m
T T T

L T | [T T T I T

2

=T S1.1440
Datafu komutacijas skapja DS.1 piesléegums’

®

TELPU EKSPLIKACIJA 1.STAVS

Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2)
1 Tualete 17.45
2 DZKSU gramatvédiba (galv.gr., ekonomists) 21.02
3 DZKSU Arhivs 15.26
4 Zale 95.12
5 Parvaldes vaditaja kabinets 21.59
6 Atputas telpa 15.61
7 DZKSU inZeniera, parvaldes kabinets 16.87
8 DZKSU vaditaja kabinets 20.51
9 DZKSU jurista kabinets 15.04
10 DZKSU Kase 14.84
11 Garderobe 13.14
12 Foaje, koridors 95.17
13 NoI_ikttalva (PO instrumentiem un zales 13.8

aprikojumam)
14 Maltas pagasta parvaldes kase 14.64
15 K'Iien_tu_apkalpoéar_\as centrs (KAC), 21.52
lietvédibas sekretars
16 Lietvédes kabinets 16.49
17 VEéjveris 2.30
18 Kapnu telpa 13.68
19 Veéjtveris 2.40
20 Pieliekamais 0.8
1.stavs kopa 361.27

S$1.1-42

UAS panela piesl.

PieslégSanas vietu precizét uz vietas

sk. UAS projektu

sk. UAS projektu

S1.1-41

Apsardzes signalizacijas sistémas pieslégums
sk. ESS projektu

®

Apziméjums
plana

Apraksts un tehniskie dati

Piezimes

25

1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, 1P20

o]

2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20

i

4-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, 1P20

s

1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, 1P44

&

2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, 1P44

Izvadi iekartam

Spéka sadalne

Stavvads

o
=
[T

Kabelu kanals 180x60mm

EL dalas projektétajs:

SIA "SCALAS"

ELEKTROAPGADES TIKLU
PROJEKTESANAS BIROJS

=

Projekta Nr.:

v e 12109 =

scalas@inbox.lev(3 +371 29893753 E E r‘L 1 0 7
BPDV R.Vanags

IZSTRADAJA R.Vanags

Raséjuma nosaukums:

1. stava plans ar spéka tikliem

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA

ATJAUNOSANA

Pasatitajs:

Rézeknes novada pasSvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese:

Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,

Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.:

Projekta izstrades datums:

7870 003 0588 001 20.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:100 | EL-4 EL

Projekta stadija:

BP

Caurejosais lapas Nr.:
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@ @ @ @ EL dalas projektétajs:
SIA "SCALAS" —~
ELEKTROAPGADES TIKLU ) —
PROJEKTESANAS BIROJS Projekta Nr.:
R?Q.Nr. LV40103862576 - ﬁ
T 5C P 107
BPDV R.Vanags
TELPU EKSPLIKACIJA 2.STAVS IZSTRADAJA R.Vanags
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2) -
1.1 |Tualete 16.73 Ang?%%]gms Apraksts un tehniskie dati Piezimes
Saimniecibas parzina, zémes lietu 4 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20 Raséjuma nosaukums:
12 specialista kabinets 21.94 4400Im
Saimniecibas parzina, lauku attistibas 4*  "A"| Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, 230V, 50Hz, IP20 — 3 3 i i Tkli
13 konsultanta kabinets 15.06 = A 4400Im ar iebtvétu akumulatoru 1h + stavok|a releju. Apzﬁ%ﬂgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes 2. stava plans ar apgaismojuma tikliem
1.4 |Galvenas gramatvedes kabinets 21.32 6 :izeoglr:S“em stiprinams LED gaismeklis 36V, 230V, 50Hz, IP20 ({ Vienpola zemapmetuma sl&dzis 220V; 10A; IP20 Objekta nosaukums:
1.5 {Dokumentu telpa 16.25 : sdzis 220V, 10A, SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
1.6 |Maltas pagasta parvaldes arhivs 15.95 7 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 47W, 230V, 50Hz, IP20 }{ Divpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; P20 \
R e e o600 . — ATJAUNOSANA
: acibu kiase - v o Vienpola zemapmetuma parslédzis 220V; 10A; IP44 i
1.7.1 |Sabiedrisko attiecibu specialists 12.94 9* "A" | Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 75W, 230V, 50Hz, IP44 Pasdtitajs:
. 1 E} 8800Im ar iebtvetu akumulatoru 1h + stavok|a releju. - _ - _ _
18 |ITspecialists 14.35 X Klatbatnes sensors, 360%, R=7m 230V; 10A; IP44 Rézeknes novada pasSvaldibas Maltas pag. parvalde
1.8.1 |Datorklase 39.03 10 Griesto ieblvéjams LED gaismeklis 14W, 230V, 50Hz, IP44
. - . ° 1600Im 5 .
1.9 |Projektu koordinatora kabinets 17.84 [0 | Kabelu kanals 180x60mm Adrese: - .
19.1 |ASD organizators 14.83 12@ Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 26W, 230V, 50Hz, IP20 Br|vl|?bas Lela 6, Malta, I\ﬁl\a/ITS pagasts,
9. : 22001 ; )
110 |Gramatveiu kabinets 21.19 . ik T T ézeknes novads, 630
_ o . Ie sienas stiprinams alsmeklis , , Z, - : —
1.10.1_|GramatveZu kabinets 12.08 B | s 9 Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
111 |Ekonomista kabinets 17.17 14 Pie sienas vai griestiem stiprinams gaismeklis "IZEJA" ar 7870 003 0588 001 12.12.2017
1.12 Koridors 70.33 E LED spuldzi 1x4W; 1P44 vai IP20 un
. I . baro3anas bloku 1.st. komplekta Mérogs: Lapa_- Lapas kopé:
1.13 [Ka t 17.32
aphu e'pa 15 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis ar asmestrisku optiku - gaismas 1 . 1 OO EL _5 E L
. ———= | stars virzits uz tafeli, 32W, 230V, 50Hz, IP20, 4000Im -
2.stavs kopa 368.05

Projekta stadija:

BP

Caurejosais lapas Nr.:
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H=pie griestiem
uz 2. stavu
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EL dalas projektétajs:
@ @ @ @ SIA "SCALAS" —~
ELEKTROAPGADES TIKLU ) —
PROJEKTESANAS BIROJS H .
e — L Projekta Nr.
scalas@inbox.lv +371 29893753 EE r‘ 1 0 7
BPDV R.Vanags
_ _ IZSTRADAJA R.Vanags
TELPU EKSPLIKACIJA 2.STAVS
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2)
— Raséjuma nosaukums:
11 Tu_alet_e — — - 16.73 Apznlgﬂgms Apraksts un tehniskie dati Piezimes J
12 Saimniecibas parzina, zémes lietu 2104 P
’ specialista kabinets ' A 1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20 2. stava pléns ar Spéka tikliem
Saimniecibas parzina, lauku attistib
13 aimniecibas pa.rzma aulku attistibas 15.06 = 2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20
konsultanta kabinets Objekta nosaukums:
1.4 |Galvenas gramatvedes kabinets 21.32 P 4-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP20 SABI EDRISKAS EKAS VIEN KARSOTA
L5 Dokumentu telpa 16.25 = 1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V, 16A, IP44 ATJAU NOSANA
1.6  |Maltas pagasta parvaldes arhivs 15.95
1.7 |Macbu klase 23.71 8-vietigs kontaktligzdu bloks gridas karba 220V, 16A, IP44 Pasdtitajs:
17.1 Sab'ed_”s!(o attiedbu specialists 12.94 9z 2-vietigs kontaktligzdu bloks griestu karba 220V, 16A, IP20 Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde
1.8 |ITspecialists 14.35
1.8.1 |Datorklase 39.03 o Izvadi iekartam Adrese: o .
1.9 |Projektu koordinatora kabinets 17.84 Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagaStS’
: ) . : = Spéka sadalne Rézeknes novads, LV-4630
1.9.1 |ASD organizators 14.83
1.10 |GramatveZzu kabinets 21.19 Kadastra Nr.: Projekta izstrddes datums:
1.10.1 [GramatveZzu kabinets 12.08 Stavvads 7870 003 0588 001 12.12.2017
1.11  |Ekonomista kabinets 17.17 Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1.12  |Koridors 70.33 Kabelu kanals 180X60 gs: pa. p pa.
1.13 |Kapnu telpa 17.32 abefands 1EmeTmm 1 . 1 OO EL-6 E’—
Plastmasas caurule @ =20mm?2 i iig- in&aj .
2.5tvs kop3 368.05 Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:




S1.1

(1. stava sadalne)

2R,=59kW k=0.4

YP,=23.6kW

Cos ©=0.93

X[,=38A

individuala
IP30

no GS-9

MMIJ-5x16mm?

L=15m

Pieslégt GS sadalni pie esosa
US uzskaites sadalnes

Parspriegumaizsardzibas ierice

"B+C klases" (IT klasc)

Potencialu izlidzinosa

sadalnkopne EBB

Uz zem&juma kontiiru

16-17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BRiREREEE EEEE

i

ks

;

C16A
30mA

CI16A
30mA

C16A
30mA

CI16A
30mA

C16A
30mA

CI16A
30mA

C16A
30mA

CI16A
30mA

C16A
30mA

C16A
30mA

CI6A
30mA

C16A
30mA

10A
C |P=0.4kW  [=1.8A  MMI-3x15
10A | L=50m
C P=0.3kW I=1.4A  MMIJ-4x1.5
10A | L=70m
C I P=0.1kW 1=0.4A MMIJ-3x1.5
[ -
10A L=55m
C P=0.2kW I=0.9A MMIJ-3x1.5
| L=65m
10A
C |PU:0.4kW I=1.8A  MMIJ-4x1.5
! L=50m "
10A
C P=0.3kW I=1.4A MMIJ-3x1.5
10A L=45m
IPU=O.4kW I=1.8A MMJ-3x1.5
10A I L=55m
C |P=0.1kW  I=05A  MMJ-4x1.5
10A | L=65m
C P=0.4kW I=1.8A MMJ-3x1.5
10A | L=65m
C | P=0.4kW I=1.8A NYY-J-3x1.5
1 —
L=40m
10A |
C P=0.1kW I=0.5A MMJ-4x1.5
10A | L=50m
C |PU=O.4kW I=1.8A MMJ-4x1.5
| L=85m
C16A |
30mA P.=0.4kW I=1.8A MMIJ-3x2.5
sa | L=10m
C | MMJ - 5x4
' L=45m
0A |
C | MMJ - 5x16
I L=20m
| Rezerve
P.~=1.0kW 1=45A MMIJ-3x2.5 Tlﬁ
| L=35m
P=14KW  [=63A  MMIJ-3x2.5 TIT
[ L=35m
P~ 1kW 1=4.5A  MMJ-3x2.5 711
| L=40m
[P=1kW =454 MMJ-3x2.5 7H
' L-25m
|PU= 1kW 1=4.5A  MMJ-3x2.5 7&
| L=35m
[P=1kW =454 MMJ-3x2.5 7R
i L-30m
P~=1.2kW 1=54A MMIJ-3x2.5 i
| L=30m
|PU:1 .6kW =72A MMIJ-3x2.5 i
L=25m
IPU=0.8kW 1=3.6A MMIJ-3x2.5 i
| L=25m
P.=1.2kW 1=54A MMIJ-3x2.5 i
L=30m
POSKW  [=3.6A  MMI-3x2.5 7&
! L-35m
P=0.8kW  I1=3.6A MMI-3x2.5 711
L=35m

[| P,=2kW
[| P,=21.7kW

1. stava apgaismojums
(5, 6 telpa)

1. stava apgaismojums
(12 telpa)

1. stava izejas raditaji
(12, 17,18, 19 telpa)

1. stava apgaismojums
(13, 14, 15, 16 telpa)

1. stava apgaismojums
(11, 12, 17 telpa)

1. stava apgaismojums
(9, 10 telpa)

1. stava apgaismojums
(7, 8 telpa)

1. stava apgaismojums
(1 telpa)

1. stava apgaismojums

(2, 3 telpa)

Iecjas apgaismojums

1. stava izejas raditaji
(12, 17, 18, 19 telpa)

1.stava; kapnutelpas apgaismojums,

(18, 19, 20, 1.13 telpa)
Kontaktligzdu bloks 0.4kW

IP/16A - 5gab. IP44 (Telpa 12, 18)

PS

S1.2

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Tclpa 6)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 5)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 16)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 15)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 15)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 14)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP44 (Telpa 13)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 12)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 12)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. P44 (Telpa 11)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 11)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP20 (Telpa 11)

Savienojuma vieta 1:1

C16A
30 30mA

Savienojuma vieta 1:1

[P-12kW  [-54A  MMJ-3x25 7%
Cl6A L=3om
3 \ZQZMW\ PI12kW  [S54A MMI3x25 7%
Cl6A | L=30m
32 \Zc%mmA PoIkW  [F45A  MMI-3x25 7-}7
cea | L-35m
33 \ZCSZMmA P1AKW  [=63A  MMI-3x2.5 7%
Cl6A I L=30m
34 \&SOmA P~0.8kW  1=3.6A  MMI3x2.5 Hﬁ
cioa | L=50m
3 \ZQ&ZMmA P-L6KW  1=72A  MMIJ-3x2.5 7&
Cl6A I L=30m
36 \ZisomA |PU:1kW =454 MMJ-3x2.5 7%
clea | L=45m
37 \ZQ{MmA [P=12kW  I=54A  MMIJ3x25 7%
Cl6A | L=40m
38 \Zég3om P~ 1kW =454 MMJ-3x2.5 7%
cren | L-40m
39 \Zé{3<)mA [P~ 1kW =454 MMJ-3x2.5 i
10A L=30m
40 \QB PA04KW  I=1.8A  MMIJ-3x2.5 i
N | L=30m
41 \QB P-0.4kW  I-1.8A MMIJ3x25 i
N | L-30m
42 \Zi B {P.=0.5kW 1=2.3A NHXCH E30 3X2,5/2,5
o | L=30m
43 \ii C | P0.1kW  1-05A MMIJ-3x2.5
LA | L=15m
a4 \ii C [ P=0.IkW  I1=05A MMJ-3x2.5
Cl6A ' L=35m
4 \ch{NmA |PU:1.5kW I=8A  MMJ-3x2.5 i
CI6A | L=30m
46 \&301111% P~1.5kW  I-8A  MMJ3x25 i
ClA | L=30m
47 \ZQ%SOmA P=1.5kW  I=8A  MMJ3x25 i
clen | L=30m
48 \&301111\ [P~ 1kW 1-4.5A  MMI-3x2.5 7%
L=40m

J Rezerve

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 2gab. IP20 (Telpa 10)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 10)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 9)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 8)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 7)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 3gab. IP20 (Telpa 7, 12)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 3)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 2)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 2)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 11)

Datoru komutacijas skapja DS.1 pieslégums
Kontaktligzdu bloks 0.2kW

1P/16A - 2gab. IP44 (Telpa 11)

Apsardzes signalizacijas sisteémas pieslégums

UAS panela pieslégums (Telpa 11)
Skat. UAS projektu

B El izvads (Telpa 12)

B El izvads (Telpa 12)

Kontaktligzdu bloks 1.5kW
1P/16A - 1gab. IP44 (Telpa 1)

Kontaktligzdu bloks 1.5kW
1P/16A - 1gab. IP44 (Telpa 1)

Kontaktligzdu bloks 1.5kW
1P/16A - 1gab. IP44 (Telpa 1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 4)

EL dalas projektétajs:
SIA "SCALAS"

ELEKTROAPGADES TIKLU
PROJEKTESANAS BIROJS

Reg.Nr. LV40103862576

Buvkomersanta Reg.Nr. 12109
scalas@inbox.lv +371 29893753
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— Projekta Nr.:
SCe-"
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BPDV R.Vanags

IZSTRADAJA R.Vanags

Raséjuma nosaukums:

S1.1 sadalnu shéma

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasutitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

AdIeSE: Brvibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,

Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.:
7870 003 0588 001

Projekta izstrades datums:
20.12.2017

Merogs:

B/M

Lapa: Lapas kopa:
EL-7 EL

Projekta stadija:

BP

Caurejosais lapas Nr.:




PS

(Pagrabstava sadalne)

2P=3kW k=0.7

YP,=2kW

Cos ¢=0.93

X[,=3.3A

individuala
P44

no SL.1-14 vy sxamme

L=45m

Parspriegumaizsardzibas ierice
V20-C/3 + NPE (II klase)

Potencialu izlidzino$a
sadalnkopne EBB

Uz zem&juma konttiru

S2.1

(2. stava sadalne)

XR=31kW k=0.7

2P,=21.7kW

Cos ¢=0.93

2[,=34.9A

individuala
IP30

no S1.1-16  yvvirsxi6mme

|PU:O.4kW I=1.8A  NYY-J-3x1.5

PEN

L=20m

Parspriegumaizsardzibas ierice

V20-C/3 + NPE (Il klasc)

Potencialu izlidzino$a

sadalnkopne EBB

Uz zemgjuma kontiiru

50A |
O
Q

| L=70m

| Rezerve

|Pz'1rslégt eso8os pieslégumus

Pagrabstava apgaismojums
(0.2,0.3, 0.4, 0.5 telpa)

| Rezerves grupau skaits 30% no kopgja pieslégumu skaita

ElhEEEE EEEE

rrrrrrrrnd

10A
C P=0.4kW I=1.8A MMIJ-3x1.5
10A | L=55m
C P=0.3kW I=14A MMIJ-3x1.5
10A | L=70m
C | P=0.3kW I=14A MMIJ-3x1.5
T
10A L=55m
C P~=0.4kW I=1.8A MMIJ-3x1.5
| L=55m
10A
| P=0.5kW =2.3A MMIJ-3x1.5
1oA ' L=70m
C P=0.3kW I=14A MMIJ-3x1.5
10A | L=70m
C | P=0.2kW 1=09A MMIJ-3x1.5
10A ! L=55m
C P=0.1kW 1=0.5A MMIJ-4x1.5
10A | L=65m
C P=0.4kW =1.8A MMIJ-3x1.5
10A | L=70m
C | P=0.1kW 1=0.5A MMIJ-3x1.5
T
16A | L=40m
Rezerve
10A |
| Rezerve

e

-

2. stava apgaismojums
(1.4, 1.5 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.12 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.11, 1.10.1 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.9, 1.10 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.8, 1.8.1, 1.9.1 telpa)
2. stava apgaismojums
(1.7, 1.7.1 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.6 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.1 telpa)

2. stava apgaismojums
(1.2, 1.3 telpa)

2. stava izejas raditaji
(1.12 telpa)

Savienojuma vieta 2:2

Savienojuma vieta 2:2

‘ 16 P=1.0kW  I=45A MMI-3x2.5 7%
C16A | L=35m
17 30mA P=1.0kW [=45A MMI-3x2.5 7]ﬁ
[ L=30m
C16A
18 30mA P.=1.2kW I=5.4A MMI-3x2.5 7H
L=35m
clea |
19 30mA P=1.2kW I=54A MMI-3x2.5 r}j
. [ L=45m
C16A
20 30mA P=0.8kW I=3.6A MMIJ-3x2.5 711
C16A | L=40m
21 30mA P=1.2kW I=54A MMI-3x2.5 7R
T _
CI6A L=25m
22 30mA P=1.6kW I=72A MMI-3x2.5 7][§
CI6A | L=35m
23 30mA [P=1kW [=45A MMI-3x2.5 7]ﬁ
T
CI6A | L=30m
24 30mA P=1.2kW I=54A MMIJ-3x2.5 7%
LA | L=30m
25 30mA [P=12kW  T=54A MMIJ-3x25 7}1
CI6A L=25m
26 30mA P=1.2kW [=54A MMI-3x2.5 rlﬁ
[ _
CI6A L=30m
27 30mA P,=1.2kW I=5.4A MMIJ-3x2.5 7H
CI6A L=30m
28 30mA P=1.6kW [=72A  MMI-3x2.5 7}ﬁ
[ _
CI6A L=25m
29 30mA P,=1.6kW I=72A MMI-3x2.5 7H
Cl6A | L=25m
30 30mA P=0.8kW [=3.6A MMIJ-3x2.5 7Jﬁ
[ _
| CI6A L=35m
31 30mA P,=0.8kW I=3.6A MMIJ-3x2.5 711
CI6A | L=35m
32 30mA [P,=0.8kW I=3.6A MMI-3x2.5 TIT
T
CI6A | L=45m
33 30mA P=1.2kW I=5.4A MMIJ-3x2.5 Hﬁ
CI6A | L=40m
34 30mA [P=12kW  1=54A  MMI-3x25 TIT
CI6A | L=45m
35 30mA P=1.2kW I=5.4A MMI-3x2.5 7&
CI6A | L=45m
36 30mA P.=1.2kW I=5.4A MMI-3x2.5 7H
CI6A L=45m
37 30mA P=0.4kW I=1.8A MMI-3x2.5 i
[ _
| CI6A L=50m
38 30mA P~04kW  I=1.8A MMJ-3x2.5 i
| Cl6A | L=35m
39 30mA PP=1.2kW [=54A MMI-3x2.5 7}ﬁ
T _
| CI6A L=50m
40 30mA P,=0.6kW I=27A MMI-3x2.5 711
| CI6A | L=40m
41 30mA [P=1kW [=4.5A MMIJ-3x2.5 TH
T
| CI6A | L=40m
42 30mA P,=0.4kW I=1.8A MMIJ-3x2.5 711
C16A | L-40m
43 30mA P=0.4kW I=1.8A MMIJ-3x2.5 TR
. [ —
CI6A L=25m
44 30mA P,=1.5kW I=8A  MMI-3x2.5 i
C16A | L=35m
45 30mA [P=1.5kW I=8A  MMI-3x2.5 i
I
| CI6A | L=35m
46 30mA P=1.5kW I=8A  MMI-3x2.5 i
| L=35m
| 47
| Rezerve
48 \Zi |
Rezerve
49-55 \Zi |
‘ Rezerve

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.5)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.4)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.4)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.11)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 3gab. IP20 (Telpa 1.11,)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.10.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 8gab. IP20 (Telpa 1.10)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.10)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.9)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.9, 1.10, )

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.9.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.8.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 8gab. IP20 (Telpa 1.8.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 8gab. IP20 (Telpa 1.8.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 1.8.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.8)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 4gab. IP20 (Telpa 4)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 7gab. IP20 (Telpa 1.7.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.7)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.7)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.6)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A -4gab. IP20 (Telpa 1.12,)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 1.1)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 6gab. IP20 (Telpa 1.2)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 3gab. IP20 (Telpa 1.2)

Kontaktligzdu bloks 0.2kW
1P/16A - 5gab. IP20 (Telpa 1.3)

Kontaktligzdu bloks griestos 0.2kW
1P/16A - 2gab. IP20 (Telpa 1.7)
Kontaktligzdu bloks griestos 0.2kW
1P/16A - 2gab. IP20 (Telpa4)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 1.1)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 1.1)

Kontaktligzdu bloks 0.4kW
1P/16A - 4gab. IP44 (Telpa 1.1)
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Zibens novedéjs

®

<
Zibens novedéjs @

ONO)

© ©

@ h=1m no zemes atzimes

Pienemtie nestandarta apziméjumi

plana

Apziméjums

Apraksts un tehniskie dati

Zibensaizsardzibas uztvérgja siets Al &8

Ny

Zibens uztvérgjs
Al 116 L=1.5m ar stiprindjuma elementiem

0\ Zibens novedéjs
uz zeméjuma stieni no €kas fasades

AA

Al @8 uz zemejumu Al @8 uz zemejumu
i ; mérijumu klemmi stiprinat merjumu klemjmi stiprinat
Zibens novedgjs h=1m no zemes atzimes h=1m no zemes atzimes - -
Al @8 uz zemé&jumu ibens novedéjs
mérijumu klemmi stiprinat ’/ Al @8 uz zemgjumu
h=1m no zemes atzimes mérijumu klemmi stiprinat
Z Z Z — h=1 m,i\'Dz5 emes atzimes
Zibens uztvergj
7 7 stieple Al @8 —1[ 7 L —
@ ¥ . ®
Zibens uztvergj N Zibens uztvérgjs
stieple Al @8 Zibens uztvérgjs I_?g1 6vli_r=1 Emr etnr .
Al @16 L=1.5mar '/ - S skurstena
o H=1m virs skurstena o o
20° 20 20 q
N Zibens uztvergj
- Zibens uztvérgj / stieple Al &8 -
stieple Al 28 N O
e > 2 Z / 7 Z L
20° | \ 20° @
Zibens uztvergj
stieple Al @8
N 20° 20° p N
—X H—
N . -
Zibens uztvergj Zibens uztveérs;
P stieple Al @8 / stieple Al &8
% 20° 20° / @
Z Z =" 17 —— 7
' Z Z N
Zibens novedéjs ) ) I ) Zibens novedéjs
Al @8 uz zeméjumu Zibens novedéjs Zibens novedéjs Al 98 uz zemajumu
merijumu klemmi stiprinat Al @8 uz zem&jumu Al @8 uz zemgjumu mérijumu klemmi stiprinat
h=1m no zemes atzimes mérijumu klemmi stiprinat merfjumu klemmi stiprinat h=1m no zemes atzimes
h#1m no zemes atzimes

O)

Zibensaizsardziba

Uz jumta zibensnovedéjus paredzéts
izbavét no @8mm aluminija apalstieples.
Apalstiepli stiprinat ik péc 1 metra. Katrus
10m nepieciesams paredzéts stieples
garuma kompensatorus. [zvietojumu
precizét atbilstosi faktiskajam mansardu
logu izvietojumam. Logus, kas atrodas tuvak
par 1m no zibensnovedéja nepieciesams
pievienot tam.

Horizontalos zibensnovedéjus
uzstadot uz jumta nepiecieSams ieturét
minimalo izoléjosSo attalumu 0.10m.

Jumta noZogojumu pieslégt pie zeméjuma
kontdra.
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Nr. p. k. Darbu un materialu nosaukums Marka, Apziméjums | Merv. | Daudz. | Piezimes
Sadalnes un komponenti
1 Esosas US sadalnes parkomutacija, atjaunosana Individuala kompl. 1
S1.1(1. stava sadalne) Modulara sadalne ar
montazas profiliem plastmasas zem apmetuma R
2 |izpildijuma IP30 SIcdz, automati, drosinataji, Individuala kompl.| 1
kopnes un pargjie elementi kompl.
S2.1(2. stava sadalne) Modulara sadalne ar
montazas profiliem plastmasas zem apmetuma o
3 |izpildijuma 1P30 Sledz, automati, drosinataji, Individuala kompl.| 1
kopnes un pargjie elementi kompl.
PS(Pagrabstava sadalne) Modulara sadalne ar
montazas profiliem plastmasas virs apmetuma R
4 |izpildtjuma 1P44 SIsdzi, automti, drosinataii, Individuala kompl.1 1
kopnes un pargjie elementi kompl.
Gaismekli
5 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis SOW, ES-SYSTEM - COSMO ab 5 1
230V, 50Hz, 1P65, 6300Im LED 1287 9ab.
6 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis SOW, ES-SYSTEM - COSMO ab 3 2
230V, 50Hz, 1P65, 3000Im LED 1287 9ab.
7 Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis | LUXIONA - AMETYST ab 1 3
32W, 230V, 50Hz, IP65 3800Im 500 LED 9ab.
Pie griestiem vai sienas stiprinams LED gaismeklis
LUXIONA - AMETYST
8 32W, 230V, 50Hz, IP65 3800Im ar iebiivétu 500 LED gab. 1 3* A"
akumulatoru 1h + stavokla releju.
9 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, LUXIONA - RUBIN ab 20 4
230V, 50Hz, 1P20, 4400Im LOOK LED PLX 9ab.
Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W,
LUXIONA - RUBIN
10 230V, 50Hz, 1P20, 4400lm ar iebiivétu gab. 5 4% A"
_ - . LOOK LED PLX
akumulatoru 1h + stavokla releju.
1 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W, LUXIONA - RUBIN ab 7 5
230V, 50Hz, 1P44, 4400Im LOOK LED PLX 9ab.
Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 37W,
LUXIONA - RUBIN
12 230V, 50Hz, 1P44, 4400lm ar iebiivétu gab. 3 5% "A"
_ _ . LOOK LED PLX
akumulatoru 1h + stavokla releju.
13 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 36W, LUXIONA - RUBIN ab 54 6
230V, 50Hz, 1P20, 5200Im. LOOK LED PLX 9ab.
14 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 47W, LUXIONA - RUBIN ab 39 7
230V, 50Hz, 1P20, 6600Im. LOOK LED PLX 9ab.
15 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 62W, LUXIONA - RUBIN ab 3 8
230V, 50Hz, 1P20, 8800Im. LOOK LED PLX gab.
Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 75W,
LUXIONA - RUBIN
16 230V, 50Hz, 1P20, 8800Im ar iebiivétu gab. 2 9% "A"
_ _ . LOOK LED PLX
akumulatoru 1h + stavokla releju.
Griesto iebuivéjams LED gaismeklis 14W, 230V, [LUXIONA - BERYL LED
17 gab. 12 10
50Hz, 1P44, 1600Im. 6]
Griesto iebuivéjams LED gaismeklis 14W, 230V,
18 50Hz, IP44, 16001m ar iebtivétu akumulatoru 1h + LUXIONA OBERYL LED gab. 1 10* "A"
stavokla releju.
19 Griesto iebuivéjams LED gaismeklis 9W, 230V, LUXIONA - BERYL LED ab 4 1
50Hz, 1P44, 1000Im. 0 g
20 Pie griestiem stiprinams LED gaismeklis 26 W, LUXIONA - RUBIN ab 14 12
230V, 50Hz, 1P20, 2200Im. LOOK LED PLX 9ab.
21 Pie sienas stiprinams LED gaismeklis 16W, 230V, | LUXIONA - X-Wall K9 ab 2 13
50Hz, 1P44, 2200Im. LED ga-
Pie sienas vai griestiem stiprinams gaismeklis
22 "IZEJA" ar LED spuldzi 1x4W; 1P44 vai IP20 un gab. 10 14
barosanas bloku 1.st. komplekta
Pl(? grles}lem stq')rmimsALED galsmgkh_s ar o LUXIONA -ARUNA
23 asimestrisku optiku - gaismas stars virzits uz tafeli, SLIM N gab. 1 15
32W, 230V, 50Hz, IP20, 4000Im.
BPDV_[R. Vanags SABIEDRISKAS EKAS
Izstradaja: [R. Vanags Objekta nosaukums VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Datums [2017.12.20. Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads. 1.V-4630
o _ o _ SIA ,,SCALAS”
Pasiititajs: [Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. Parvalde Reg.Nr.
- — LV40103862576
Projekta stadija Marka EL.IS Lapa | Lapu sk. | Bgykomersanta Reg.Nr.
Iekartu un materialu kopsavilkums 1 2 12109

EL.IS-1



Nr. p. k. Darbu un materialu nosaukums Marka, Apziméjums | Merv. | Daudz. | Piezimes
Sledzi

24 Vienpola virsapmetuma sledzis 220V; 10A; 1P44 gab. 4 viapm

25 Vienpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP20 gab. 9 z/lapm

26 Vienpola zemapmetuma sledzis 220V; 10A; 1P44 gab. 4 z/lapm

27 Divpola zemapmetuma slédzis 220V; 10A; IP20 gab. 21 z/lapm

28 Parslédzis zemapmetuma 220V; 10A; P20 gab. 1 z/lapm

29 Parsledzis zemapmetuma 220V; 10A; [P44 gab. 5 z/lapm

30 Klatbiitnes sensors 360*, R=6m, 230V;10A;1P44 Steinel - HF360 gab. 2

Kontaktligzdas
1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda

31 220V: 16A: IP20 gab. 24 zlapm
1-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda

32 1oo0v: 16A. IPa4 gab. | 13 2/apm
2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda

33 220V: 16A: IP20 gab. 10 zlapm
2-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda

3 12o0v: 16A.; P24 gab. | 8 2/apm
2-vietigs kontaktligzdu bloks griestu karba 220V,

35 ? ab. 2 fapm
16A, IP20 9 viap
4-vietiga sienas zemapmetuma kontaktligzda

36 220V: 16A: IP20 gab. 26 zlapm
8-vietigs kontaktligzdu bloks gridas karba 220V,

37 ab. 2 fapm
16A, 1P44 g zlap

Kabeli

38 Kabelis §k. 5x16mm2 MMJ m 40

39 Kabelis $k. 5x4mm?2 MMJ m 45

40 Kabelis §k. 4x1.5mm2 MMJ m 500

41 Kabelis $k. 4x1.5mm?2 NYY-J m 10

42 Kabelis §k. 3x2.5mm?2 NHXCH E30 m 30

43 Kabelis $k. 3x2.5mm?2 MMJ m 2060

44 Kabelis §k. 3x1.5mm2 MMJ m 940

45 Kabelis $k. 3x1.5mm?2 NYY-J m 5

46 Kabelis §k. 1x16mm2 Dzeltenzal§ m 50

47 Stiprinadjumi, montazas materiali kompl. 1

48 Esogo elektroinstalacijas kabelu demontaza kompl. 1

Plastmasas caurules

49 Plastmasas caurules @ =16mm2 m 700

50 Plastmasas caurules @ =20mm2 m 1400

51 Plastmasas caurules @ =32mm2 m 40

Kabelu kanali , penali
Kabelu kanals balts ar vaku 180x60mm ar

52 e _ m 90

stiprinajumiem komplekta

Zibensaizsardziba
Zibensaizsardzibas uztvergja siets Al @8
komplekta ar jumta stiprindgjumiem (stiprinajuma

53 tlpu'prec'lzet pefc _]_umta mat_erlz?la) B m 230
Savienojuma vietas paredzgt sieta un novedgju
pievienojuma klemmes
Zibensaizsardzibas uztvergja stienis Al @16

54 _ o . gab. 2
L=1,5m ar stiprindjumu pie skurstena
Zibensaizsardzibas novedgjs pa sienu Al @8

55 komplekta ar sienas stiprindjumiem m 80
(stiprinajuma tipu preciz€t p&c sienas materiala)

Zibensaizsardzibas novedgjs St/Zn @310 no

56 merfjumu klemmes lidz zem&juma konttiram. m e
Zibensaizsardzibas novedgja Al @8 un

57 zeméjuma kontiira St/Zn @10 pievienojuma gab. 8
mérfiuma klemme

58 Savienojuma elementi kompl. 1

Zeméjuma kontiirs

59 Zeméjuma loksne Fe/Zn 40x4mm m 130

60 Zeméjuma elektrods St/Zn ©20 L=6m gab. 8

61 Zeméjuma kontilira savienojuma elementi kompl. 1

62 p.c. Aizsargcaurule @110 450N m 20

Piezime: Dota specifikacija ir projekta neatnemama sastavdala, kas skatama kopa ar ras€jumiem. Iekartas un materiali, kas nav doti
dotaja iekartu un materialu specifikacija, japaredz montazas organizacijai, balstoties uz savu personigo montazas pieredzi.
Koplietosanas sadalnes paredz&t ar rezervi jauniem pieslégumiem 30% Atlauts izmantot ekvivalentus izstradajumus saskanojot ar

projekta autoru un izstradataju.
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